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I TEHNICKI PODACI:

1 | Tip proizvoda EGV-302-TC
2 | Zapremina kazana bojlera [ 30
3 | Nazivna snaga grijaca [kW] 2
4 | Napon napojne mreze [vi 220/50 MHz
5 | Radni pritisak [kPa] 600
6 | Priklju¢ak na vodu R 172"
7 | Diferencijalni pritisak na ventilu sigurnosti  [kPa] 20
8 | Klasa zastite na dodir /
9 | Stepen zastite od vlage Zastita od kapajuce vode
10 | Priklju¢ni vodovi stalne instalacije:
- Broj vodova ukljucujuci i vod za uzemljenje 3
- Minimalni poprecni presjek svakog voda [mm?] 1
11 | Regulator temperature - termostat
podrucje regulacije
polozaj * 4-6°C
polozaj ( - ) 25+5 °C
polozaj ( - -) 53+3 °C
polozaj ( - - -) 80+3 °C
12 | Ogranitenje temperature - termoosigurac:
temperatura iskljucenja: 115-10 °C
13 | Masa: [kgl 21
14 | Dimenzije:
visina: [mm] 525
precnik - vanjski [mm] 366




Il OPIS RADA

Elektricni grijaCi vode su aparati koji sluZe za zagrijavanje sanitarne vode za potrebe u domacinstvima, hotelsko-ugostiteljskim, Skolskim,
bolnickim, sportskim, laboratorijskim, industrijskim i drugim objektima. Voda iz vodovodne instalacije se dovodi u kazan bojlera u kome je
smijeSten elektricni grijac koji vodu grije na Zeljenu temperaturu.

Rukovanje aparatom je jednostavno, a svodi se na izbor Zeljene temperature vode. To Cinite tako Sto regulaciono dugme RD (SL. 1.)
zaokrenete u poloZaj Zeljene temperature i to:

POIOZA] () . . oo ettt temperatura25+5°C
POIOZA] (O0) + v v vt temperatura53+3°C
POlOZA) (TOE) . . o oo et temperatura80+3°C

Sav ostali rad uredaja je automatizovan. Po postizanju izabrane temperature bojler se automatski iskljucuije, Sto je omoguceno ugradnjom
kapilarnog termostata (regulatora temperature).

Ukoliko iz bilo kog razloga termostat ne isklju€i na temperaturi 353+3 K odnosno 80+3°C, pa temperatura u bojleru dostigne vecu
vrijednost, aktvira se dvopolni termoosigura¢ koji iskljucuje grija¢ na temperaturi 388-10 K odnosno 115-10°C. Ponovo uklju¢enje
termoosiguraca smije vrsiti samo stru€no lice - serviser. Za sve vrijeme rada grijaca upaljena je kontrolna sijalica KS (S1.1).

Bojler iskljuCujete vra¢anjem regulacionog dugmetau polozaj (O) ili na prekidaCu mrezne instalacije. Ukoliko se prostorija u kojoj je
montiran bojler ne zagrijava u zimskom periodu morate voditi ratuna da ne dode do zamrzavanja vode u kazanu bojlera. To Cinite tako Sto
regulaciono dugme RD stavite u polozaj (*).
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SI. 1. Regulacija na el. grijau vode

1- Regulaciono dugme (RD)
na termoregulatoru
2- Kontrolna sijalica (KS)
3- Termometar - na nekim tipovima EGV
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ELEKTRICNI GRIJAC VODE - VERTIKALNA 1ZVEDBA
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SI. 2. Ugradbene mjere za bojler 30 | vertikalna izvedba

PROIZVOD MJERA a b c d e f g h i

bojler 30 | 100 | 225 | 198 | 100 | 104 | — |R1/2 "| 525 | 366




Il MONTAZA - INSTALISANJE EGV

Elektriéni grijac vode moZe montirati (postaviti) samo strucno lice (montaZer-serviser):

Vodovodnai elektro instalacija moraju bitiizvedene saglasno vaze¢im propisima - standardima.

ElektriCni grijac vode se postavlja vertikalno na sigurno ucvrs¢ene nosace u zidu prema ugradbenim mjerama (sl. 2. i3.) VERTIKALNA
IZVEDBA.

EGV - HORIZONTALNE IZVEDBE se postavljaju prema ugradbenim mjerama datim na sl.4. na nosace postavljene na plafon.

1. Prikljuenje na vodu

Sigurno postavljen bojler se priklju¢uje na vodu po sledec¢em postupku (sl. 7.)

a) Nadovodnu cijev bojlera (oznacena plavim prstenom) montirajte ventil sigumosti koji dobijete uz bojler.

b) Postavite priklju¢ne cijevi od izvoda nazidu do bojleraito:
- prikljucnu cijev za dovod hladne vode spoijite sa ventilom sigurnosti (prikljuCak + zaptivka + holender matica) i (rozetna + prikljucak

+ zaptivka + holender matica) na straniizvodaiz zida.
- priklju¢nu cijev za odvod tople vode spojite od izvoda na zidu (rozetna, prikljuak + zaptivka + holendermatica) sa cijevi
za dovod tople vode na bojleru - oznacena crvenim prstenom (priklju¢ak + zaptivka + holender matica).
c) Potpuno otvorite slavinu za toplu vodu na bateriji - mjesalici (odtok vode).

d) otvorite ventil za zatvaranje - zaporni ventil (sl. 5) u vodovodnoj instalaciji. Nakon odredenog vremena punijenja bojlera poteci ¢e voda,
Stoznacida je bojler napunjen, odnosno priklju¢en navodu.

e) Zatvorite slavinu zatoplu vodu (odtok vode).

NAPOMENA: Ako je pritisak vode u mreZi veci od 600 (kPa) obavezno se mora ugraditi redukcioni ventil prije ulaska vode u bojler (sl. 5).
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sl. 5. Instalacija za dovod vode u hojler

L 'A\E Odvrnuti navrtku
A . ! do preskoka

Curi - ventil ispravan
Ne curi - ventil neispravan

sl. 6. Kontrola ispravnosti ventila sigurnosti
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2. Prikljucenje na elektricnu mrezu

PrikljuCenje elektricnog grijaca vode na elektricnu mrezu se vrSi poslije punjenja bojlera vodom, prema Semi (sl.8), priklju¢nim vodom na
instalaciji (220 V; 10/16 A; 50 Hz). Priklju¢ni vod stalne instalacije ima tri voda po-drazumijevajuci i vod za uzemljenje. Minimalni poprecni
presjeci svakog voda i maksimalni precnik provodnika stalne instalacije dati su u tabeli tehnickih podataka (1).

Postupak prikljucenja
a)Provijerite da i je prikljucnivod pod naponom (iskljuCite gal).
b)Otvoriti poklop€i¢ na donjoj strani bojlera.

¢)Kroz otvor na uvodniku kabla na donjem poklopcu provuci vod stalne instalacije, stegnuti ga stezacem i spojiti na prikljucnu stezaljku
premasl. 8 ito: fazni vodi¢ na mjesto sa oznakom R; nula vodi¢ na mjesto sa oznakom N i zastitni vodi¢ na mjesto sa oznakom uzemljenja.

d)staviti prikljucni vod pod napon.
e)okrenuti regulaciono dugme u poloZaj (-) ili (- -) ili (- - -). Upaljena kontrolna sijalica KS vam potvrduje ispravno prikljucenje.
f)Zatvoriti poklopCi¢ na donjoj strani bojlera.

NAPOMENA: U trajnoj instalaciji obavezno predvidjeti uredaj za odvajanje svih polova na kojima je razmak izmedu kontakata minimalno
3(mm).

-Prvo pustanje bojlera u rad smije vrSiti samo strucno lice iz oblasti vodovonihielektroinstalacija prema tackilll-1i2,lliV.

-Daljnje koriS¢enije elektricnog grijaca vode se vrSi prematacki |- OPIS RADA, odnosnotackiV - UPUTE ZA RAD.
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sl. 8. Prikljuéenje na elektro
mrezu vanjska requlacija - VR

1. - Priklju¢ni vod stalne instalacije
2. - StezaC
3. - Prikljucna stezaljka
4. - Termoosigurac
5. - Termoregulator
6. - Grija¢
7. - Kontrolna sijalica (KS)
RD - Regulaciono dugme za termoreg.
R - fazni vodic
N - neutralni vodi¢
- uzemljenje




IV PRVO PUSTANJE ELEKTRICNOG GRIJACA VODE U RAD

Prvo pustanje EGV u rad smije vrSiti samo strucno lice iz oblasti vodovodnih i elektro instalacija prematackamalll1i2, [11 V.
Ono je duZno da se uvijeri u besprekomu ispravnost instalacija, zaptivenost spojeva i nakon probnog rada obuciti korisnika o pravilnom
rukovanju aparatom.

V UPUTEZARAD

-Uklju¢ivanje EGV vrSite zaokretanjem regulacionog dugmeta RD (sl. 1) u desno i stavljate ga u poloZaj koji vam obezbjeduje Zeljenu
temperaturu vode. Nakon postizanja izabrane temperature vode aparat se automatski iskljucuje, odnosno uklju€uje ako temperatura vode u
bojleru opadne iz razloga potro$nje vode ili gubitka toplote. Dakle, omoguceno je stalno postizanije izabrane temperature vode.
-Isklju€ivanije elektricnog grijaca vode vrsite ili na prekidacu stalne instalacije ili vracanjem regulacionog dugmeta u polozaj (0).
-Isklju€ivanje elektricnog grijaca vode iz rada na duze vrijeme vrSite i na prekidaCu stalne instalacije i na regulacionom dugmetu (RD)
termostata stavljanjemistog u poloZzaj (0).

VI ODRZAVANJE ELEKTRICNOG GRIJACA VODE

Kotao (kazan) bojlera mora se Cistiti od naslaga kamenca najmanje jedanput u 24 mjeseca. Ciscenje treba da obavi struéno lice ¢ime
obezbjeduje sigumost u radu i ustede u utroSku energije.

Prilikom CiS¢enja kazana potrebno je provjeriti prohodnost cijevii po potrebi ih progistiti.

Korisnik mora svakih 14 dana provjeriti ispravnost ventila sigumosti (sl. 6). Provjera se vrSitako $to se nareckana navrtka ventila odvme do
kraja (do preskoka), ili se mcica ventila postavi (otkloni) u horizontalan polozaj, ukoliko je izvedba ventila sa m¢icom. Time se oslobodi

opmga ventila sigumostii voda na otvom curi.
U slucaju da voda ne curi ventil sigumosti je neispravan i treba ga zamjeniti. Zamjenu ventila sigumosti vrSi strucno lice (montazer -

serviser).
Posebnu paznju posvetiti u zimskom periodu, ukoliko se prostorija u kojoj je smjeSten bojler ne zagrijava, da ne dode do zamrzavanja vode
ukazanu. Da se to ne dogodi potrebno je regulaciono dugme RD postaviti u polozaj(*).



PRIKLJUCENJE:

Ako vodovodna instalacija u redu i bojler potpuno napunjen vodom, onda se prelazi na prikljucivanje bojlera na elektricnu mrezu tako Sto se fazni
provodnik spaja naL, neutralnina N, auzemljenje na. Temperatura vode u bojleru je fabricki podeSena na priblizno 63 °C i ona se odrzava automatski.
Svi kvarovi nastali zbog nepridrzavanja ovog uputstva a koje utvrdi servisna sluzba ¢e se tretirati kao nestru¢na montaza bojlera.

NAPOMENA: U trajnoj instalaciji obavezno predvidijeti uredaj za odvajanje svih polova na kojima razmak izmedu kontakata iznosi minimalno

3mm.
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sl. 8. Prikljuéenje na elektro
mreZu - unutrasnja regulacija - UR

- Ukljucivanje EGV vrSite na prekidacu stalne instalacije. Nakon postizanja zadane temperature vode agregat se automatski iskljucuje, odnosno
ukljuCuje ako temperatura vode u bojleru opadne iz razloga potrosnje vode ili gubitka toplote.
Dakle, omoguceno je stalno postizanje zadane temperature vode.

- Isklju€ivanje elektriGnog grijaca vode vrSite na prekidacu stalne instalacije.
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